
 

 

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ 

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного 
и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а 
также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации 
специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности 
продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая 
информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются 
«КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные 
показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на 
исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся 
вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и 
возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате 
любого использования продуктов, их результатов или использования информации, 
содержащейся в настоящем документе. 
 

Техническое описание от 31/10/2024 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• удобный 

• прочный 

• легкий 
 

ОПИСАНИЕ 

Bostik ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ создан для экструзии 
(нанесения) как высоковязких (густых), так и нет: монтажных 
клеев, герметиков, клеев-герметиков, шпаклевок и т.п.  из  
упаковки, типа картридж: 

Объем, мл Диаметр, мм Длина, мм 

300 50 – 51 215 

310 50 – 51 218 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Откройте упаковку материала и накрутите прилагаемый носик-
аппликатор.  Выдвиньте шток пистолета, нажав большим 
пальцем на крючок сзади пистолета. Вставьте упаковку в 
пистолет.  Срежьте носик-аппликатор в соответствии с 
необходимым диаметром полосы нанесения.  Можно 
приступать к экструзии (нанесению) состава.   
Нажимая на ручку пистолета произведите нанесение состава. 
Если в процессе нанесения необходимо остановить нанесение, 
нажмите большим пальцем на крючок сзади пистолета.  
По окончанию работ, нажмите большим пальцем на крючок 
сзади пистолета и выдвиньте шток пистолета. Выньте упаковку. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Производите периодически смазку подвижных частей 
механизма пистолета  

• Очистку инструмента от следов свежего клея или герметика 
проводите сразу по мере их появления 

ВНИМАНИЕ! Поле очистки, обязательно вытирайте 
инструмент насухо. Остатки растворителя на 
инструменте могут привести к образованию следов 
коррозии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Металл Алюминий/сталь 

Усилие 2,000 Н 

Вес 550 г 

  

УПАКОВКА 

• Картонная коробка – 12 шт. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Артикул 20020050 

Кол-во в кор., шт. 12 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Хранить в закрытой заводской упаковке, в           сухом помещении. 
Выдерживает замораживание! Срок годности продукта не 
ограничен. Дата производства (PD xxxx) указана на упаковке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рекомендации по применению определяются стандартами 

использования. Их необходимо придерживаться, но им не 

нужно предварительное испытание, в особенности при первом 

использовании или особых неудобствах, вызванных 

условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с 

нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах 

предосторожности при использовании. 

 

Smart help +7 495 787 31 71 

 


