
ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА 
 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА: «Bostik SL C320 Ardasol» 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА И КОМПАНИИ 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
ООО «Гидрозо» 
105554, г. Москва, 11-я Парковая, 
д.1/89, стр.1 

ЭКСТРЕННАЯ ПОДДЕРЖКА: 
+7 (495) 660-12-75 
+7 (499) 181-02-92 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 
+7 (495) 660-12-75 
 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА: Bostik SL C320 Ardasol 
ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: сухая строительная напольная 
самовыравнивающаяся быстротвердеющая универсальная смесь 

 

2. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 

 
КОМПОНЕНТ CAS 

№ 
% МАСС. Информация об опасностях 

Портландцемент 65997-15-1 5-50 Xi, R36/37/38, R43 
 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ 

 
Общая информация:  
Продукт не оказывает острого воздействия на организм. 
 
Xi – может вызывать раздражение 
 
Основные возможные последствия для человека:  
Может вызвать раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и др. 
При затворении водой обладает высоким значением рН: таким образом, может 
вызвать раздражение кожи при длительном контакте. В случае продолжительных 
и частых контактов затворенного материала с кожей, может выработаться некая 
аллергическая реакция на шестивалентный хром (Cr6+) 
 
Цементные материалы не оказывают отрицательного воздействия на 
окружающую среду при условии соблюдения требований утилизации, изложенных 
в пунктах 12 и 13. 
 

4. МЕРЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

 
При вдыхании: При попадании материала в дыхательную систему, вывести 
пострадавшего на свежий воздух. При необходимости использовать 
искусственное дыхание. При длительном нахождении в рабочей зоне без СИЗ 
органов дыхания, и при наличии у рабочего хронических заболеваний легких, 
обратитесь к врачу. 
 
При контакте с кожей: Промойте загрязненный участок кожи большим 
количеством воды в течение 15 минут. Удалите загрязненную одежду. При 
необходимости обратитесь к врачу.  
   



При попадании в глаза: Промойте глаза в течение 15 минут теплой водой, 
удерживая веки открытыми. При необходимости проконсультируйтесь с 
офтальмологом. 
 
При попадании в пищеварительный тракт: Промойте ротовую полость большим 
количеством воды. Не вызывайте рвоту. Обратитесь к врачу. 
 

5. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Средства пожаротушения: Любые доступные. 
 
Опасные продукты разложения: Продукт не воспламеняется. 
 
Специальные меры: Эвакуируйте людей с места пожара. Изолируйте все ЛВЖ. 
 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ 

 
Мероприятия при утечке: При аварийной утечке утилизируйте материал в 
соответствии местными нормами. 
 
Меры предосторожности: Не допускайте рассыпания порошка. Не вдыхайте 
порошок. Используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, 
респираторы и др. 
 
Охрана окружающей среды: Не допускайте попадания материала в почву, 
систему водоснабжения и т.п. 
 
Способы очистки: Для очистки используйте методы, характерные для порошков. 
Отвердевшие остатки продукта можно утилизировать вместе с другим 
строительным мусором. 
  

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 
Транспортировка: Не допускать просыпания порошка. 
 
Хранение: Хранить вдали от детей. Храните контейнеры в сухом, прохладном и 
хорошо проветриваемом помещении. Не допускать проникновение влаги. 
   

8. КОНТРОЛЬ ПРИ ХРАНЕНИИ / ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Предельно допустимые концентрации:  
Кварцевый песок…TLV-TWA=0,1 мг/м3 во вдыхаемом порошке 
Портландцемент…TLV-TWA=10 мг/м3  
 
Средства индивидуальной защиты: 
 
Защита органов дыхания: Фильтрующая маска-респиратор 
 
Защита кистей рук: Используйте защитные перчатки 
 
Защита лица/глаз: Не допускайте попадания в глаза. Используйте защитные очки 
 



 
 
Защита кожных покровов: Используйте защитный костюм, сапоги, наколенники и 
др. средства защиты. 
 
Личная гигиена: Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении. 
 

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Внешний вид: Порошок 
Цвет: Серый, белый или окрашенный 
Запах: Без запаха 
рН: 11-13,5 
Температура кипения: 
Температура плавления: >1000°С 
Температура кристаллизации: 
Температура разложения: 
Температура вспышки: 
Пределы воспламеняемости: 
Температура самовоспламенения: 
Взрывоопасность: 
Верхний взрывоопасный предел: 
Нижний взрывоопасный предел: 
Окислительные свойства: 
Давление пара (мм. рт. ст.): 
Относительная плотность (при 20°С): 
Растворимость в воде: 
Вязкость (сПз): 
Коэффициент распределения: н-октан/вода 
Летучие органические вещества: 
 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ 

 
Стабильность: Материал стабилен при правильном хранении и эксплуатации. 
 
Избегать условий: Наличие влаги приводит к гидратации цемента 
  
Несовместимые материалы: Нет 
 
Продукты горения/разложения:    
 

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Острая токсичность:  
 
Токсичность при вдыхании: Цемент может вызвать раздражение дыхательных 
путей. 
 
Попадание в пищеварительную систему: Возможно головокружение, рвота, боли 
в животе и отравления. 
 



Попадание в глаза/на кожу: Возможно раздражение слизистых оболочек, сухость 
кожи. 
 
Коррозионная опасность: Возможны раздражительные реакции организма. 
 
Опасность хронических заболеваний: Длительный контакт с материалом может 
вызвать дерматит. Также возможна аллергическая реакция на элементы, 
присутствующие в порошке цемента. 
 
Чувствительность: 
 
Другая информация: 
 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Экотоксичность: В случае случайного попадания в воду возможно небольшое 
повышение показателя рН. После схватывания продукт становится абсолютно 
стабильным и экологически безопасным. 
 
Деградируемость:  
 
Стойкость и разлагаемость: Остается в окружающей среде 
 
Водная токсичность: Не допускайте попадания материала в систему 
водоснабжения. При отверждении продукт становится стабильным. 
 
Другая информация:  
 

13. УТИЛИЗАЦИЯ 

 
Способы утилизации отходов: Проводить в соответствии с федеральными и 
местными законами и правилами. При возникновении вопросов, свяжитесь с 
местными органами, ответственными за утилизацию. Утилизацию материала 
следует проводить дифференцированно. 
 

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Классификация ADR/RID: Не подлежит контролю 
 
При транспортировке по воде: Не подлежит контролю 
 
При транспортировке по воздуху: Не подлежит контролю 
 
 

15. ПРЕДПИСАНИЯ 

 
Оценка и расшифровка класса опасности: 
 
Буквенные обозначения и расшифровка класса опасности согласно 
требованиям ЕС: 
 
Xi (вызывает раздражение) 

  



Названия компонентов, указанных на этикетке: 
 
Содержит: Цемент 
 
R факторы: 
 
R36/37/38: Вызывает раздражение глаз, дыхательной системы, кожных покровов 
R43: Может вызвать аллергические реакции при контакте с кожей 
 
S факторы: 
 
S2 (Хранить вдали от детей) 
S24/25 (Не допускать контакта с глазами и кожей) 
S26 (В случае попадания в глаза, промыть их большим количеством чистой воды) 
S37/39 (Используйте защитные очки и защитный костюм) 
 

16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Материал следует хранить, транспортировать и использовать в соответствии с 
местными законами и нормами. Информация, изложенная в этом листе 
безопасности, получена в результате научных исследований и опытных данных, и 
описывает материал с точки зрения безопасной работы с ним. Возможно, в 
данном листе не указана определенная специфическая информация.  
Данные представлены поставщиком. 


