
 

 

ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ВСЕХ ВИДОВ КОМПОЗИТНЫХ, ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ, КЕРАМЕЧЕСКИХ И  др. 

Техническое описание от 17/03/2026 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• упруго-эластичный клей 

• постоянно эластичный в широком диапазоне 
температур 

• для внешних и внутренних работ 

• нейтральное отверждение 

• без растворителя 

• высокая прочность клеевого соединения 

• оптимальное распределение напряжений на панели 

• для всех типов фасадных подсистем (алюминий, 
сталь и древесина) 

• высокая устойчивость к старению и действию 
атмосферных нагрузок 

 

ОПИСАНИЕ 

Bostik ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ - это 
универсальный высокомодульный гибридный клей для внутренних 
и наружных работ. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Bostik ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
предназначен для клеевой или комбинированной с механическим 
креплением фасадных панелей, типа: фиброцементные, 
композитные, керамические в вентилируемых фасадных системах 
на подконструкции из алюминия, стали или древесины. 

РАСХОД 

• упаковка 600 мл - до 30 п.м, полосой Ø5 мм; до 15 п.м, с 

помощью V-образного аппликатора 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

• применяйте Bostik ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ 

ПАНЕЛЕЙ с помощью пистолета для герметиков. Вставьте 

упаковку в пистолет, далее вскройте упаковку, установите носик 

и приступайте к нанесению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа гибрид 

Время пленкообразования от 15 до 20 минут 

Плотность 1,5 ± 0,05 г/мл 

Прочность на растяжение 0,9 Н/мм² 
Удлинение ≥100% 

Модуль при 100% удлинении 2,5 Н/мм² 
Твердость по Шору А, ед. ок. 55 ± 5 
Возможность к деформации 12% 

Температура применения от +5°C до +40°C 

Скорость высыхания ок. 3,5 мм / 24 часа 

Водостойкость отличная 

Сопротивление старению отличное 

Стойкость к УФ-излучению отличная 

Стойкость к химическим 
веществам, кислотам, 
щелочным растворам 

хорошая 

Стойкость к мылу и чистящим 
средствам 

отличная 

Устойчивость к температурным 
воздействиям 

от -40 °C до +80 °C 

Технические характеристики верны при t° +23 °C и 

относительной влажности воздуха 55 %. В других условиях 

характеристики могут измениться.  

ПОДГОТОВКА 

• Поверхность: поверхность должна быть сухой, чистой, 
однородной, очищенной от пыли и жира. 

• Предварительная подготовка: для Bostik ГИБРИДНЫЙ 
КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ характерно хорошее 
сцепление с большинством поверхностей (без праймера). Тем 
не менее, при наличии особых требований, связанных с 
сильными перепадами температуры и/или нагрузки от 
давления воды, мы рекомендуем использовать Bostik Prep G 
PLUS адгезионный черный грунт для фасадных подсистем из 
стали и алюминия, обезжиревателями для металлических 
поверхностей композитных панелей, ПУ грунтом Bostik P505 
позволяющей выровнять впитывающую способность 
основания для пористых поверхностей. 

• Без предварительной подготовки рекомендуется склеивание:  
керамической плитки, керамогранита, фарфора, стекла, 
ламинированного пластика, полиэстера, полиуретана и т.д. 
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Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не 

обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать 

соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, 

выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки 

применяются ко всем нашим продажам и поставкам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

• Нанесение: применяйте Bostik ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ с помощью пистолета для 
герметиков. Вставьте упаковку в пистолет, далее вскройте 
упаковку, установите носик и приступайте к нанесению. Для 
предотвращения загрязнений наружных кромок стыкуемых 
элементов внешние поверхности, перед нанесением клея, 
рекомендуется защитить малярным скотчем, который удаляется 
сразу после нанесения клея.  

• Опорные поверхности фасадной подконструкции и панели, 
предназначенные для клеевого монтажа должны быть 
цельными, сухими, чистыми, без повреждений. Обе 
склеиваемые поверхности должны быть подготовлены с 
использованием рекомендованного обезжиривающего 
(активирующего) средства и специальной грунтовки. Более 
подробная информация об этом должна быть получена в 
инструкции по склеиванию конкретных типов фасадных 
панелей и в технических листах конкретных грунтовок и 
обезжиривающих средств.  

• Тщательно очистить все поверхности с загрязнениями или 
остатками любых материалов, так как они могут отрицательно 
влиять на адгезию клея. Необходимо строго соблюдать 
рекомендации по времени выдержки поверхностей после 
использования обезжиривающих средств, активаторов, 
грунтовок. В случае превышения обозначенного времени, 
поверхности должны быть обработаны обезжиривающим 
средством, активаторами, грунтовками повторно. 

• После обезжиривания или грунтования поверхности, можно 
приступить к нанесению двусторонней клейкой ленты Bostik 
Foam Tape и нанесению клея на направляющие 
подконструкции.  

• В процессе работы избегайте загрязнения поверхности.  
После окончания нанесения клейкой ленты Bostik Foam Tape 
и клея Bostik ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ непосредственно перед монтажом панелей, второй 
защитный слой бумаги на клейкой ленте может быт удален. 
Первичная фиксация и правильное позиционирование 
панелей осуществляется за счет вспененной клейкой лены. 

• Склеивание фасадных панелей следует проводить только 
квалифицированным, обученным сотрудникам. Нанесите клей 
на несущую конструкцию в соответствии с рекомендациями по 
склеиванию для конкретного типа фасадных панелей и в 
соответствии с проектом системы.  

• Наносить клей следует сплошной полосой в устойчивом 
темпе, вертикально, сверху вниз, удерживая пистолет с 
клеем перпендикулярно к 
плоскости поверхности. 
Соблюдайте минимальное 
расстояние 10 мм от края 
ленты. Нанесение клея 
рекомендуется 
осуществляется с помощью 
аппликатора V-образного 
типа, который можно 
сделать из обычного 
аппликатора входящего в 
комплект, путем попе-
речного среза комплектного 
носика на расстоянии 50 мм 
от окончания и 
дополнительного выреза в 
форме буквы V с высотой 
вершины 12 мм 

• Данный аппликатор позволяет наносить клей валиком с 
треугольным сечением (приблизительно 9 мм в основании и 9 
мм в высоту). В результате, после прижима панели к несущей 
конструкции, клейкая лента, имеющая ширину ± 13 мм и 
толщину 3 мм, обеспечивает правильный контакт, 
необходимую толщину (3мм) и площадь клеевой поверхности, 
а также начальную фиксацию самой фасадной панели. 
Конечная толщина клеевого шва 3 мм необходима для 
эффективного и устойчивого поглощения деформаций 

фасадных панелей, вызванных температурными 
колебаниями.  

• Монтаж фасадных панелей должен быть выполнен строго в 
течение открытого времени клея (около 15-20 минут поле его 
нанесения). После нанесения клея удалите защитный 
верхний слой с ленты Bostik Foam Tape. Разместите панель 
на вспомогательной подставке перед установочным местом, 
аккуратно прижмите ее в проектное положение, равномерно 
прижмите и надавите на панель вдоль мест крепления. После 
размещения панели в правильном положении, еще раз 
прижмите панель вдоль мест крепления, чтобы лента 
полностью прилипла к задней части панели. 

• Будьте осторожны, чтобы не деформировать ленту Bostik 
Foam Tape. При чрезмерном давлении на панель вспененная 
лента деформируется и пружинит, ухудшая клеевые 
характеристики.  

• При монтаже панелей требуется обеспечить вентиляционный 
зазор (расстояние от внутренней поверхности панели до 
утеплителя или фасада), мин. 20 мм (в зависимости от высоты 
здания). Кроме того, необходимы дополнительные 
вентиляционные отверстия снизу и сверху фасада покрытые 
фасадными панелями - смотрите инструкция по сборке 
вентиляционного фасада. Рекомендуемая ширина 
соединения между панелями мин. 10 мм. См. руководство 
сборке вентиляционного фасада.  

ОЧИСТКА 

• до высыхания - ацетон 

• после высыхания - механическим способом 

• руки могут быть очищены с помощью мыла и воды 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

• срок хранения – 18 месяцев в сухих помещениях, в 
оригинальной неповрежденной упаковке, при температуре от 
+10 °C до +25 °C.   

• складировать и хранить вдали от источника тепла. 

• дата производства и номер партии указана на упаковке 
продукта. 

 

УПАКОВКА 

• Фольгированный пакет (колбаса) 600 мл, 16 шт. в коробке 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Цвет Штрих-код, шт. Артикул 
Кол-во, 

шт. на паллете 

Черный 4670012416463 50009059 768 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

• не предназначен для структурного остекления или 
стеклопакетов 

• нельзя использовать для герметизации аквариумов 

• не применять в контакте с материалами на битумной основе, а 
также с материалами, в которых после полного высыхания в 
составе присутствуют органические пластификаторы и масла 

• Bostik ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
характеризуется хорошей химической стойкостью, но из-за 
широкой сферы применения и разнообразия условий 
эксплуатации рекомендуется предварительно протестировать 
материал на небольшом участке поверхности 

• При невозможности определить совместимость клея с 
прилегающими материалами рекомендуется провести 
соответствующие предварительные 
тестирования 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Хранить в местах, недоступных для детей. При проведении работ 
необходимо организовать хорошую вентиляцию рабочего места. 
При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, 
использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта 
в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании 
на кожу промыть водой с мылом. При случайном проглатывании 
несколько раз прополоскать рот водой. 
При выявлении симптомов раздражения после контакта с 
продуктом обратиться за консультацией к врачу. 
Отвержденный герметик можно использовать без какого-либо 
риска для здоровья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Рекомендации по применению определяются стандартами 

использования. Их необходимо придерживаться, но им не 

нужно предварительное испытание, в особенности при первом 

использовании или особых неудобствах, вызванных 

условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с 

нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах 

предосторожности при использовании. 

 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, 

а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, 

чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» 

и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. 

Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого 

рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем 

документе. 

 


