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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

(в соответствии с ГОСТ 30333-2007) 

Герметики акриловые строительного назначения серий «Bostik» 

ТУ 20.30.22-024-74593659-2023 
 

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 

поставщике: 

1.1 Идентификатор продукта / Торговое наименование: 

Bostik Perfect Seal Идеальный герметик АКРИЛ Мокрым по мокрому; 

Bostik Perfect Seal Идеальный герметик АКРИЛ Шпаклевочный быстрый;  

Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые 

области использования: Нет данных 

Применение вещества / препарата: Герметик, мастика, шпатлевка. 

1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности 

Производитель: 

ООО (Общество с ограниченной ответственностью) 

«Мастер Кляйн» 423231, РФ, РТ, г. Бугульма, ул. Нефтяников, здание 17, офис 6 

+7 (85594) 9-98-18, +7 (85594) 9-98-20, zakup-masterklein@yandex.ru, 

https://masterklein.ru. 

Поставщик: 

ООО «БОСТИК» 

127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1  

Тел.: +7 495 787 31 71 

inforu@bostik.com  

www.bostik.ru 
Номер экстренных служб: 112 

 

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей) 

2.1 Классификация вещества или смеси 

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 

Пиктограммы, обозначающие опасности: 

 Предупреждения об опасности 

Меры предосторожности 

P102 Держать в месте, не доступном для детей. P273 Не допускать попадания в окружающую 

среду. 

Дополнительная информация: 

2.3 Другие опасные факторы 

PBT: Неприменимо. 
vPvB: Неприменимо. 

mailto:zakup-masterklein@yandex.ru
https://masterklein.ru/
mailto:msds@kale.com.tr
http://www.bostik.ru/
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РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах) 

3.1 Химическая характеристика: Смеси 
Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками. 

Содержащиеся опасные вещества: 

Водная дисперсия стиролакриловая CAS 13150-00-0 
CAS 1336-21-6 

30-50 % 

3.2 Химическая характеристика: Смеси 

Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками. 

№ № CAS 
Наименование 

компонента 
Массовая 
доля, % 

ПДК р.з., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

1 CAS 13150-00-0 
CAS 1336-21-6 

Водная дисперсия 
стиролакриловая 

32,4 30 4 

2 CAS № 13463-67-7 Диоксид титана 0,8 0,5 4 

3 --- Микросфера стеклянная 30 0,5 4 

4 CAS № 471-34-1 Мрамор молотый 15 0,5 4 

5 CAS 55965-84-9 Акриловый загуститель 1,5 30 4 

6 CAS 7732-18-5 Вода умягченная 10 - - 

7 CAS 107-21-1 Прочие добавки 
(этиленкгликоль) 

10,3 
5 4 

  Итого: 100   

Дополнительные указания: Полное описание указаний по опасности см. в Главе 16. 
 

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи 

4.1 Описание мер первой медицинской помощи 

Общие указания: Немедленно снять предметы одежды, загрязнѐнные данным продуктом. 

После вдыхания: 

Обеспечить доступ свежего воздуха, при необходимости сделать искусственное дыхание, 

обеспечить тепло. Если недомогания не проходят, обратиться за консультацией к врачу. 

При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном 

положении для транспортировки. 

после контакта с кожей: 

Умыть водой с мылом. При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу. 

после попадания в глаза: 

Промыть глаза проточной водой, приоткрывая веки, в течение нескольких минут. При 

сохранении недомоганий обратиться за консультацией к врачу. 

После проглатывания: Не провоцировать рвотную реакцию и немедленно обратиться к врачу. 

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся 

впоследствии 

Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

4.3 Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального 

режима 
Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

 

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 

5.1 Средства пожаротушения 
Надлежащие средства тушения: 
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Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям. 

5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью 

Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

5.3 Рекомендации для пожарных 

Защитное оснащение: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах. 

Не вдыхать газы, выделяющиеся при взрыве или пожаре. 

Носить специальное устройство для защиты дыхательных путей, независимо от окружающего 

воздуха. 
 

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций и их последствий 

6.2 Меры по защите окружающей среды: 

Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды. 

При попадании в водоемы (воды) или в канализацию сообщить об этом компетентным 

административно-официальным службам. 

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки: 

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно- 

вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок). 

6.4 Ссылки на другие разделы 

Информация по безопасному обращению - в Главе 7. 

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8. 

Информация по утилизации - в Главе 13. 
 

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно- 
разгрузочных работах 

7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению 

Хранить в плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте. Обеспечить хорошую 

вентиляцию / вытяжкa на рабочем месте. Защищать от жары и прямых солнечных лучей. 

Указания по защите от пожаров и взрывов: 

Держать вдали от источников огня - не курить. Защищать от жара. 

7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости 

Хранение: 

Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре: 

Хранить в прохладном месте. Хранить только в оригинальной таре. 

Указания по совместимости с другими веществами при хранении: 

Хранить отдельно от окислителей. 

Совместное хранение со щелочами (щелочными растворами) недопустимо. Совместное 

хранение с кислотами недопустимо. 
Дальнейшие данные по условиям хранения: 

Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте. Хранить ѐмкость в хорошо 

вентилируемом месте. 

Защищать от мороза. 

7.3 Характерное конечное применение (или применения) 
Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

 

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной 
защиты 

8.1 Параметры контроля 
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Дополнительные указания по структуре технических устройств: 

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7. 

8.1 Параметры контроля 

Контролируемые составляющие компоненты с предельными значениями, в зависимости 

от рабочего места: 

Продукт не содержит никаких существенных объѐмов веществ с предельными значениями, 

которые необходимо отслеживать на рабочих местах. 

 

 

8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала 

Средства индивидуальной защиты: 
Общие меры по защите от воздействия и гигиене: 

Мыть руки перед перерывами и после окончания работы. 

Держать вдалеке от продуктов питания, напитков и средств для кормления животных. 

Загрязненную, пропитанную одежду немедленно снять. 

Во время работы запрещается есть, пить, курить или нюхать табак. 

При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности. 

Защита дыхательных путей: Не требуется, при наличии хорошей вентиляции помещения. 

Держать вдалеке от продуктов питания, напитков и средств для кормления животных. 

Загрязненную, пропитанную одежду немедленно снять. 

Мыть руки перед перерывами и после окончания работы. 

Избегать попадания в глаза и контакта с кожей. 

Защита дыхательных путей: 

При кратковременной или небольшой нагрузке использовать фильтрующее устройство для 

дыхания; при интенсивной или, соответственно, более продолжительной подверженности 

независимо от воздуха окружения применять устройство для защиты дыхания. 

Защита рук: 

 

 Защитные перчатки (рукавицы) 

 

Материал перчаток/рукавиц должен быть непропускаемым и устойчивым к воздействию 

продукта /вещества / смеси. 

Выбор материала перчаток / рукавиц с учетом времени разрыва, степени проницаемости 

и деструкции. 

Материал перчаток / рукавиц 

Выбор подходящих перчаток/рукавиц определяется не только материалом, но также и другими 

качественными особенностями, причем между различными производителями существует 

большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то здесь не 

представляется никакой возможности для вычисления устойчивости материала, из которого 

изготовлены перчатки/ рукавицы, что вызывает необходимость проверки перепроверки на 

предмет пригодности перед использованием. 

Период проницаемости материала перчаток / рукавиц. 

Информацию о точном времени прорыва защитных перчаток/рукавиц необходимо получить у 

производителя и придерживаться ее. 
Защита глаз: 
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Защитные очки 

 
Защита тела: Рабочая защитная одежда. 

 

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства 

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам 

Общая информация 

Цвет: Тѐмное, черное или серое, без запаха 

Запах: Не определено 

Порог запаха: Не определено. Слабый специфический. 

Точка плавления / интервал температур 

плавления: Не определено 

Точка кипения или начальная точка Температура кипения воды 

кипения и интервал вскипания: Неприменимо 

Границы взрываемости: Продукт не является самовоспламеняемым 

Нижняя: 

Верхняя: 

Температурная точка вспышки: Продукт не является самовоспламеняемым 

Самовоспламеняемость: Продукт не является самовоспламеняемым 

Температура распада: Не определено 

Вязкость: 

Кинематическая: Не определено 

Динамическая: Не определено 

Способность к растворению 

водой: Cмешивающийся 

Коэффициент распределения 

(n-октанол /вода): 

Давление пара: Не определено 

Плотность при 23 °C: Цветной: 1,3 – 1,5 г/см3 

Относительная плотность Прозрачный: 1 – 1,5 г/см3 

Плотность пара Не определено 

9.2 Другая информация Не определено 

Внешний вид: Отсутствие данных 

Форма: 

Важная информация по защите здоровья и Пастообразное 

окружающей среды, а также по мерам 

безопасности 
Взрывоопасность: 

Изменение состояния Продукт не является взрывоопасным 

Скорость испарения 
Не определено 

 

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность 

10.1 Реакционная способность 

Не реакционноспособен. 

10.2 Химическая стабильность 
Термический распад / условия, которых следует избегать: 
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При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада. 

10.3 Возможность опасных реакций Опасные реакции отсутствуют. 

10.4 Условия, вызывающие опасные изменения Hет данных. 

10.5 Несовместимые материалы: нет данных 
10.6 Опасные продукты распада: Отсутствуют 

 

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности 

11.1 Информация по токсикологическому воздействию 

Первичное раздражающее воздействие: 

на кожу 

Данная продукция содержит вещества, классифицированные как безопасные, на основе 

доступной на данный момент информации. 
на глаза: 

Данная продукция содержит вещества, классифицированные как безопасные, на основе 

доступной на данный момент информации. 

Сенсибилизация: На основании имеющихся данных критерии классификации не 

выполняются. 
 

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду 

12.1 Токсичность 

Акватоксичность: Hет данных. 

10.6 Опасные продукты распада: отсутствуют 

12.2 Стойкость и склонность к деградации 

В соответствии с желаемой устойчивостью, данный продукт легко поддаѐтся биологическому 

разложению. 

12.3 Биоаккумулятивный потенциал Отсутствует. 

12.4 Подвижность в грунте Нет данных. 

12.5 Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и 

vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество) 

PBT: Неприменимо. 

vPvB: Неприменимо. 

12.6 Свойства, разрушающие эндокринную систему 

Вредное воздействие отсутствует 

12.7 Другие вредные эффекты Нет данных. 

Дополнительные экологические указания: 

Общие указания: 

Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): немного вредно для воды. 

Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоѐмы или в канализационную систему 

в неразбавленном виде или в больших количествах. 
 

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков) 

13.1 Методы обработки отходов 

Рекомендация: 

Устранение (ликвидация) совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать 

попадания в канализацию. 
Неочищенные упаковки: 
Рекомендация: Устранение в соответствии с действующими предписаниями. 

 

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании) 
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14.1 Номер UN 
ADR, ADN, IMDG, IATA не касается 

14.2 Собственное транспортное наименование ООН 

ADR 
ADN, IMDG, IATA 

не касается 

не касается 

14.3 классов опасности транспорта 

ADR, ADN, IMDG, IATA 
Класс 

 
не касается 

14.4 Группа упаковки 

ADR, IMDG, IATA не касается 

14.5 Экологические риски: 
Загрязнитель морской среды: Нет 

14.6 Особые меры предосторожности для пользователей Неприменимо. 

14.7 Транспортировка навалом в соответствии с 

Приложением II MARPOL73/78 (Международная 

конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и 

IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных 

химических грузов 
наливом) 

 

 

 

 
Неприменимо. 

UN "Model Regulation": не касается 
 

РАЗДЕЛ 15 : Информация о национальном и международном законодательстве 

15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или 

стандарты, действующие для вещества или смеси 

Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 
15.2 Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена. 
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РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация 

Данные основаны на сегодняшнем уровне наших знаний, но они окончательно не определяют 

производственных свойств продукта и не могут быть обоснованием никаких юридических 

договоров. 
Соответствующие данные 

H315 Вызывает раздражение кожи. 
Номер предыдущей версии: 01 

 


