
 

 

AQUA BLOCKER/AQUA BLOCKER LIQUID 

 ГИБРИДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА 

Техническое описание от 11/03/2026 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

• надежная и долговечная гидроизоляция 

• не содержит растворителей, воды и битума 

• адгезия к большинству строительных  
материалов 

• безвредно для окружающей среды 

• высокая трещиностойкость и эластичность 
 

ОПИСАНИЕ 

AQUA BLOCKER/AQUA BLOCKER LIQUID - (Аква Блокер/ Аква 
Блокер Ликвид) -   гибридная гидроизоляционная мастика для 
различных конструктивных элементов зданий и сооружений. После 
полимеризации, мастика обеспечивает полную 
водонепроницаемость конструкции при положительном давлении 
воды. AQUA BLOCKER перекрывает трещины до 5 мм, AQUA 
BLOCKER LIQUID до 2 мм обладает высокой устойчивостью к 
бетон-агрессивным грунтовым водам. Может наносится на 
умеренно влажные основания. Не содержит растворители, воду и 
битум. Эксплуатационные характеристики AQUA BLOCKER/AQUA 
BLOCKER LIQUID значительно превосходят битумные 
гидроизоляционные материалы. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

AQUA BLOCKER/AQUA BLOCKER LIQUID предназначен для 
постоянной гидроизоляционной защиты всех типов строительных 
конструкций на всех этапах строительства и ремонта. Мастика 
применяется внутри и снаружи помещений. Наиболее 
характерными областями применения являются: 
Гидроизоляция конструктивных элементов зданий и 
сооружений, соприкасающихся с землёй, таких как:  

• наружные стены фундаментов; 

• цокольные части и отмостки зданий; 

• плиты перекрытий подземных сооружений с последующей 
подсыпкой грунта; 

• места ввода подземных коммуникаций. 

• подземные гидротехнические сооружения. 
Гидроизоляция кровель зданий и сооружений и локальный 
ремонт существующих кровельных покрытий, таких как: 

• плоские и скатные кровли; 

• металлические кровли; 

• рулонные битумные кровельные покрытия* 

• листовые кровельные покрытия из минеральных 
материалов; 

• дерево-содержащие листовые кровельные покрытия;  

• водосточные желоба; 

• выходы на кровлю дымоходных и вентиляционных систем; 

• любые установочные элементы, размещаемые на кровле 
зданий. 

Гидроизоляция конструкций внутренних помещений с 
влажным режимом эксплуатации, таких как: 

• полы и стены сантехнических помещений и кухонь с  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Прочность на растяжение 0,74 Н/мм² 
Удлинение 360% 
Модуль при удлинении 0,35 Н/мм² 

Твердость по Шору А 30 
Прочность на разрыв 1,09 Н/мм² 
Возможность к деформации 25% 

Температура применения от -25 °C до +45 °C 

Водостойкость Отличная 

Сопротивление старению Отличное 

Стойкость к УФ-излучению Отличная 

Стойкость к химическим 
веществам, кислотам, 
щелочным растворам 

Хорошая 

Стойкость к мылу и 
чистящим средствам 

Отличная 

Устойчивость к 
температурным 
воздействиям 

от -40 °C до +180 °C 

Расход до 3,75 кг на 1м2 в 2 слоя 

Технические характеристики верны при t° +23 °C и 

относительной влажности воздуха 55 %. В других условиях 

характеристики могут измениться.  

регулярным воздействием воды, для последующей укладки 
керамический плитки; 

• другие влажные зоны под дальнейшую финишную отделку и 
облицовку всеми видами плиточных материалов. 

Гидроизоляция открытых террас и балконов с последующей 
укладкой плиточных покрытий. 
 

РАСХОД 

• пластиковое ведро 14 кг – до 4 м2 в 2 слоя 

• пластиковое ведро 7 кг - до 2 м2 в 2 слоя 

• пластиковое ведро 1,5 кг - до 0,5 м2 в 2 слоя 



ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

• AQUA BLOCKER наносится с помощью кисти, валика или 
шпателя 

• AQUA BLOCKER LIQUID наносится с помощью кисти, валика, 
ракли или безвоздушным напылением с последующим 
распределением валиком 

 
ВИДЫ ОСНОВАНИЙ 
AQUA BLOCKER/AQUA BLOCKER LIQUID совместим с 
абсолютным большинством стандартных строительных 
оснований, таких как:  

• различные виды бетона 

• цементо-песчаные штукатурки 

• кирпичные кладки из всех видов кирпича; 

• газосиликатные блоки; 

• газобетонные блоки; 

• известняковые блоки; 

• гипсоволокнистые панели; 

• древесноволокнистые панели; 

• металл; и др. 
Не подходит для применения на основаниях и изделиях из 
полиэтилена, полипропилена, тефлона и других 
супергидрофобных поверхностях. При работе по окрашенным 
поверхностям, до выполнения основных работ, рекомендуется 
проверить адгезию к конкретному лакокрасочному покрытию. 

ПОДГОТОВКА 

Основания должны быть прочными, ровными, чистыми, не должны 
иметь пустот и отслоений. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть разделительных 
слоев: остатков масел, жиров. Швы поверхности кирпичной кладки 
должны быть заделаны «заподлицо» с кирпичом. Выступающие и 
элементы, углы должны быть скруглены радиусом не менее 4 см. 
В местах сопряжения стен с полом выполняется галтель при 
помощи цементно-песчаных ремонтных составов. Металлические 
поверхности перед нанесением рекомендуется обезжирить с 
применением специализированных материалов. При локальном 
ремонте существующих кровельных покрытий необходимо удалить 
непрочные элементы и произвести соответствующий ремонт с 
установкой заплаток из идентичного уложенному покрытия.  
Старые битумные покрытия и минеральные пористые основания 
(бетон, ЦПС) рекомендуется загрунтовать грунтовкой Bostik P505. 
AQUA BLOCKER/AQUA BLOCKER LIQUID возможно наносить на 
умеренно влажное основание (без стоячей воды). 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  

Материал полностью готов к применению.  
AQUA BLOCKER для нанесения на вертикальные плоскости. 
AQUA BLOCKER LIQUID для нанесения на горизонтальные 
плоскости. 
Температура материала во время применения должна быть от + 15 
°C до + 25 °C. При работе извлекать, то количество материала, 
которое может быть выработано за следующие 15 минут работы. 
Материал наносится с помощью кисти, валика или шпателя в 2 
слоя в перекрестном направлении. Первый слой должен 
полностью полимеризоваться перед нанесением последующего 
слоя. Время межслойной сушки составляет не менее 8 часов. В 
зависимости от условий эксплуатации и возможных нагрузок в 
местах примыканий стена/стена и стена/пол, в местах стыков и 
соединений разнородных материалов (например, ввод 
коммуникаций) для дополнительного усиления рекомендуется в 
первый влажный слой уложить армирующее полотно или 
специальную гидроизоляционную ленту из нетканого волокна.  
Если на гидроизоляционное покрытие будет производится укладка 
керамической плитки, для повышения адгезии с цементными 
плиточными клеями, на второй слой, до его высыхания, следует 
выполнить посыпку кварцевым песком (зернистость 0,1…0,5 мм 
около 2 кг/м²). Излишки песка необходимо удалить через 24 часа 
при помощи пылесоса или щетки. 
Последующую отделку возможно производить после полной 
полимеризации последнего слоя, но не ранее чем через 24 часа 
при температуре + 20 °C и относительной влажности 50%.  
Примечание: AQUA BLOCKER/AQUA BLOCKER LIQUID не 
подходит для герметизации и создания разделительных 
компенсационных, деформационных швов. Швы должны быть 
выполнены согласно действующим строительным нормам при 
помощи строительных герметиков. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
При локальном ремонте кровельных ПВХ и ЭПД мембран 
рекомендуется предварительно протестировать адгезию 
материалов на небольшом участке покрытия. 
*При локальном ремонте рулонных и листовых покрытий на 
основе битума, покрытие необходимо предварительно 
загрунтовать грунтовкой Bostik P505. Перед нанесением мастики, 
грунтовка должна быть полностью сухой (около 3 часов при + 20°C 
и относительной влажности воздуха 50%). После грунтования 
мастика должна быть нанесена на поверхность в течение 36 часов. 
Минимальная толщина слоя мастики после нанесения должна 
составлять 2 мм. 
При ремонте участков кровли площадью более 25 м², на всей 
поверхности, включая места заведения на парапеты, 
вертикальные участки краёв кровли, места стыков и соединения 
разнородных материалов необходимо, в первый влажный слой 
уложить армирующее полотно или специальную 
гидроизоляционную ленту из нетканого волокна, при этом 
возможно перекрытие трещин до 5 мм. Минимальная толщина 
нанесенного слоя мастики (вкл. полотно) должна составлять не 
менее 2,5 мм.  
При ремонте кровель гаражей, навесов для автомобилей, 
произведённых из листовых материалов таких как OSB, 
ПВХ, металл, битумные тонкослойные покрытия и т.д., 
основание необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой 
Bostik P505. Перед нанесением мастики, грунтовка должна быть 
полностью сухой (около 3 часов при + 20°C и относительной 
влажности воздуха 50%). После грунтования AQUA 
BLOCKER/AQUA BLOCKER LIQUID должен быть нанесен на 
поверхность в течение 36 часов. Минимальная толщина слоя 
мастики после нанесения должна составлять 2 мм.  
ВНИМАНИЕ! 
При устройстве гидроизоляции AQUA BLOCKER/AQUA BLOCKER 
LIQUID на всех участках кровли для увеличения стойкости к 
механическим воздействиям и повышения УФ-устойчивости 
гидроизоляционного покрытия, второй ещё свежий слой материала 
следует выполнить посыпку кварцевым песком (зернистость 
0,1…0,5 мм. около 2 кг/м²). Излишки песка необходимо удалить 
через 24 часа при помощи пылесоса или щетки. 
При ремонте тонкослойных битумных кровельных 
покрытий под дальнейшую укладку листовых 
водоотводных кровельных материалов (шифер, черепица, 
металл и т.д.) 
Основание необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой 
Bostik P505. Перед нанесением мастики грунтовка должна быть 
полностью сухой (около 3 часов при + 20°C и относительной 
влажности воздуха 50%). После мастика должна быть нанесен на 
поверхность в течение 36 часов. 
Гидроизоляция наносится с помощью кисти, валика или шпателя в 
перекрестном направлении, возможно нанесение в один слой. 
Минимальная толщина слоя AQUA BLOCKER/AQUA BLOCKER 
LIQUID после нанесения должна составлять не менее 1 мм. 
После полного высыхания гидроизоляционное покрытие должно 
быть защищено защитными, водоотводными и изоляционными 
листами. При этом следует избегать линейной и одноточечной 
концентрации нагрузок. Листовые материалы могут быть также 
приклеены при помощи мастики. 
 

ОЧИСТКА 

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их 
появления, при помощи ацетона или уайт-спирита. 
Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить 
только механическим способом скребками или шлифованием. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

• Срок хранения – 18 месяцев в сухих помещениях, в 
оригинальной неповрежденной упаковке, при температуре от 
+5 °C до +25 °C.   

• Складировать и хранить вдали от источника тепла. 

• Дата производства и номер партии указана на упаковке 
продукта. 

 

УПАКОВКА 

Фольгированный пакет внутри пластикового ведра: 

• круглое ведро 14 кг – 2 пакета по 7 кг 

• прямоугольное ведро 7 кг – 1 пакет 7 кг 

Пластиковое ведро 1,5 кг 



 
 
 
 
ООО «Бостик» 

127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1 

E-mail: inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 
 
 
 
Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не 

обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать 

соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, 

выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки 

применяются ко всем нашим продажам и поставкам. 

 

 

BOSTIK HOTLINE

Smart help +33 149 007 502Smart help +7 495 787 31 71 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Упаковка Штрих-код, шт. Артикул 
Кол-во, 

шт. на паллете 

Aqua Blocker 14 кг 4670012412953 50010026 44 

Aqua Blocker 7 кг 4670012412885 50010025 48 

Aqua Blocker 1,5 кг 4670012413042 50010027 324 

Aqua Blocker Liquid 14 кг 4670012413059 50010028 44 

Aqua Blocker Liquid 7 кг 4670012413066 50010029 48 

Aqua Blocker Liquid 1,5 кг 4670012413073 50010030 324 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

• не применять в прямом контакте с материалами на битумной 
основе, а также с материалами, в которых после полного 
высыхания в составе присутствуют органические 
пластификаторы и масла 

• При невозможности определить совместимость с 
прилегающими материалами рекомендуется провести 
соответствующие предварительные тестирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Хранить в местах, недоступных для детей. При проведении работ 
необходимо организовать хорошую вентиляцию рабочего места. 
При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, 
использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта 
в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании 
на кожу промыть водой с мылом. При случайном проглатывании 
несколько раз прополоскать рот водой. 
При выявлении симптомов раздражения после контакта с 
продуктом обратиться за консультацией к врачу. 
Отвержденный материал можно использовать без какого-либо 
риска для здоровья. 

 
 

 

 

 

 
 

Рекомендации по применению определяются стандартами 

использования. Их необходимо придерживаться, но им не 

нужно предварительное испытание, в особенности при первом 

использовании или особых неудобствах, вызванных 

условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с 

нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах 

предосторожности при использовании. 

 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, 

а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, 

чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» 

и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. 

Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого 

рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем 

документе. 

 


