
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОТ 03.03.2025 

 

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она  не заменяет 

профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для 

его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует 

руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества 

продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей 

продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или 

применением материала не по назначению.  Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без 

предварительного уведомления. 

ГРУНТОВКА EXPERT 
   

- Глубокое проникновение в основание; 

- Антигрибковый эффект; 

- Высокая впитываемость; 

- Морозостойкость до -35○С; 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   
 
Для подготовки оснований под поклейку 
стеклообоев, стеклохолстов, армохолстов, 
флизелиновых обоев под покраску, 
малярного (ремонтного) флизелина. Может 

применятся для подготовки оснований под 
шпаклевание или оштукатуривания 
материалами на гипсовой и полимерной 
основе. Для ручного нанесения. Для 
внутренних работ. Для сухих и влажных 
помещений.  

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОСНОВАНИЯ  
 
- бетонные и цементные основания; 

- гипсовые штукатурки и  шпаклевки; 
- полимерные шпаклевки; 
- ГКЛ, ГВЛ; 

 

   

   

ИНСТРУКЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

   

 
Подготовка основания 
Удалите старые настенные покрытия или 

побелку при помощи средства для снятия обоев. 
Удалите плесень при ее наличии. Удалите 
жирные пятна: масло, битум и прочие 
загрязнения.  
 
Способ нанесения 
Не разбавлять, наносить валиком или кистью. 

Сильно впитывающие основания загрунтовать 

несколько раз. Для предотвращения 
чрезмернобыстрого высыхания исключить 
сквозняки. Не допускать запыления 
прогнрунтованной поверхности.  
 
 

 

 Состав: акриловая дисперсия, биоцидные и 

функциональные добавки 

 Цвет белый 

Цвет после нанесения прозрачный 

Вес, кг 11 

Площадь покрытия не более, 
м2 

110 

pH 6,5-8 

 Время схватывания, час. 0,5-1 

 Температура применения, ○С 5-25 

  

 ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

  

 Артикул 50031107 

 Штрих-код 4670012415534 

 Количество на 
паллет, шт. 

36 

 Срок годности 2 года 

  

  

 

 
 


