
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОТ 03.03.2025 

 

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она  не заменяет 

профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для 

его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует 

руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества 

продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей 

продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или 

применением материала не по назначению.  Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без 

предварительного уведомления. 

СТЕКЛОХОЛСТ МАЛЯРНЫЙ EXPERT 40 
   

- Сглаживание окрашиваемой поверхности; 

- Снижение расхода краски; 

- Увеличение качества системы окрашивания; 

- Дополнительная защита ЛКМ-покрытий от 

усадочных и температурных трещин; 

 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

Для армирования поверхности стен и потолков. 

Обеспечивает дополнительную защиту ЛКМ-

покрытия от мелких трещин, сколов и 

углублений.  Применяется под нанесение 

шпаклевочной массы. Рекомендовано 

использовать c готовыми шпаклевками-пастами. 

Подходит для многократного окрашивания. 

Устойчив к температурным воздействиям. 

Увеличенный антигрибковый и антисептический 

эффект. Для внутренних работ в сухих 

помещениях.  
   

ИНСТРУКЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Подготовка основания 

Стены должны быть чистыми, нормально 

впитывающими, прочными, сухими. Удалите 

старые настенные покрытия или побелку при 

помощи средства для снятия обоев.  
 
Приклеивание стеклохолста 

Во время проведения работ форточки и двери 

должны быть плотно закрыты, окна затенены. 

Равномерно нанесите клей на основание. 

Наклейте первое полотно непосредственно на 

стену, тщательно проверив его положение по 

отвесу. Прокатайте дополнительно поверхность 

холста клеем. Приложите следующее полотно по 

способу нанесения внахлест до 5см. Отрежьте 

излишки ножом по краям. Тщательно разгладьте 

поверхность обойной щеткой или пластиковым 

шпателем. Излишки клея удалите в емкость с 

клеем, не дожидаясь высыхания клея. 
 
Рекомендации по способу приклеивания 

Используйте готовый клей на водно-

дисперсионной основе. Высокая совместимость с 

акриловыми клеями. 

 Состав:  
стекловолокно, полимерное связующее 

 Цвет белый 

Площадь покрытия, м2 50 

Плотность 40 

Ширина, м 1,0 

 Длина, м 1,0 

 Толщина, мм 0,24 

 Температура применения, ○С 5-25 

 ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 Артикул 50144501 

 Штрих-код 4670012415565 

 Штрих-код (уп.) 4670012415572 

 Количество 
в гофро-коробе 

20 

 Размеры 
гофрокороба, мм 800x600x1000 

 Количество на 
паллет, шт. 

80 

 Срок годности 2 года 

  

  

 
 

 


